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Art des Priifmaterials  Polyestergewebe mit PU-Beschichtung Farbe: Wei'TBl{f"’\‘.y B :_\-\_j',i '

Bezeichnung des

Pritfmdtefiale »H7835 digitex superior B1/M1”

Probenahme durch den Antragsteller

Inhalt des Antrags Prufung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

Geltungsdauer des

Ergebnis Das gepriifte Produkt erfiillt

» freihdngend oder im Abstand gréBer 40 mm zu gleichen
oder anderen flachigen Baustoffen

e aufgeklebt mit Ovalit T auf massiven mineralischen
Untergrund mit einer Rohdichte = 1500 kg/m® und einer
Dicke 2 6mm

e aufgeklebt mit Ovalit T auf massiven mineralischen
Untergrund mit einer Rohdichte = 650 kg/m® und einer
Dicke 2 11mm

e aufgeklebt mit Ovalit T auf nichtbrennbaren Bauplatten

die Anforderungen der Baustoffklasse B1 fiir
schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das Prifzeugnis umfasst 5 Seiten und 7 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemaR MBO § 2, Abs. 9, Ziffer1, verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nicht erforderlich.
Dieses Priufzeugnis gilt nicht, wenn der geprifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen
verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
Dieses Prufzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu fuhren durch:
- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder durch
eine Zustimmung im Einzelfall
Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prifzeugnis als Grundlage dienen
bei geregelten Bauprodukten fur die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
bei nicht geregelten Bauprodukten firr die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
Das Prufzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prifstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und
nur nach Form und Inhalt unverandert versffentlicht oder vervielfaltigt werden.
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1.  Beschreibung des Versuchsmaterials im 1 Anlieferungszustand

PN 27036: ,H7835 digitex superior B1/M1“  Farbe: weil

-Polyestergewebe mit PU-Beschichtung-
Es besteht kein Unterschied zwischen der Seite A und der Seite B.
Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke ~ 0,41 mm Flachengewicht ~ 340 g/m?

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriften Baustoffes liegen der Prifstelle nicht
vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm ZUETUNGS N
Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten. o A

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelager}f.{};?".'\h " ‘\
3.  Probenanordnung ( [ ﬁ toch 3 "’,
-freihangend- \3, ~ Fladungen 5 7
#1005  Beflammung der Seite A in Kettrichtun N ,.\;.x\»"f/
#1006: Beflammung der Seite B in Schussrichfung Xw A

mit Ovalit T (Auftra'?smen' je: 275 g/m?) aufgeklebt gemaR DIN 4102-16:2015-09 auf
Gipsplatten nach DIN EN 520: Dicke (11+2)mm, Rohdichte (700 £100) kg/m® ,
Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1:

#1042: Beflammung der Seite A in Kettrichtung
#1043: Beflammung der Seite A in Kettrichtung
#1044: Beflammung der Seite A in Kettrichtung

4.  Priifdatum KW 10 und KW 11 in 2018
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Seite 3 von 5 zum Prifzeugnis
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5.  Versuchsergebnisse

Die Prufung erfolgte gemaR DIN 4102 (Mai 1998)

g = Messwert-Art Messwert fiir Probekérper -
@ .8
™~ Versuchs-Nr. #1005 | #1006 | #1042 | #1043 | #1044 %
Beflam- | Richtung Kette | Schuss | Kette | Kette | Kette E
mung |Seite A B A A A
freihdngend / mit Ovalit T aufgeklebt freihéngend mit Ovalit T aufgeklebt
Nr. Probenanordnung
1 gem. DIN 4102/T15, Tab. 1 1 1 7 T 7
Maximale Flammenhdhe (iber
2 Probenunterkante 40 40 70 60 70 cm
3 | Zeitpunkt ! 0:06 0:05 1:.05 0:24 0:55 min:s
Durchschmelzen / Durchbrennen (Gewebe)
4 | Zeitpunkt " 0:05 0:06 0:12 0:11 0:11 min:s
Feststellungen a. d. Probenriickseite
Flammen/Glimmen - - -
5 |Zeitpunkt? / I / 5 . min:s
Verfarbungen
6 | Zeitpunkt " / 1. J. ds pd min:s
Brennendes Abtropfen / 3 X X X
7 |Beginn?® / A 0:39 0:38  |0:32/0:48 | | min:s
Umfang /‘--::" '\7«:\ INGS. ’,
8 | vereinzelt abtropfendes Probenmaterial 2 / /. X /X %R\
9  |stetig abtropfendes Probenmaterial 2 - - [T - _| A
Brennend abfallende Probenteile / A 132 / Hf" a "ﬂ b
10 |Beginn " 1 e B o min:s
Umfang ' ? Fladunpgen :
11 | vereinzelt abfallende Probenteile 2 - - - N N4
12 | stetig abfallende Probenteile 2 - '-':i:";u.._.__ N
Dauer des Weiterbrennens auf dem
13 | Siebboden (max.) A, / 0:10 0:03  [0:03/0:03| |min:s
Beeintréchtigung der Brennerflamme
durch abtropfendes/abfallendes Material:
14| Zeitpunkt » 1. / / J, /. min:s
15 Vorzeitiges Versuchsende
Ende des Brandgeschehens an
16 den Proben A / ¥, / g min:s
Zeitpunkt d. ggf. erfolgten _
Versuchsabbruchs " A / A / 1. min:s
Nachbrennen nach Versuchsende
17 | Dauer " / / / A 1. min:s
18 | Anzahl der Proben - -
19 | Probenvorderseite 2 - - -- - -
20 | Probenriickseite 2 - - - -
21 | Flammenlénge - - - - -- cm
- - min:s
22 | Nachglimmen nach Versuchsende / A / . A
23 | Dauer? - - - - -

POC-04-FBOS Rev01
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Fladungen D-97650 Fladungen
& T Messwert-Art Messwert fiir Probekérper -
o S
™ Versuchs-Nr. #1005 | #1006 | #1042 #1043 | #1044 %
Beflam- | Richtung Kette | Schuss | Kette Kette Kette E
mung Seite A B A A A
Anzahl der Proben
24 | Ort des Auftretens 2 - - -
25 Untere Probenhalfte 2 - - =% -
26 | Obere Probenhalite 2 « - - - -
27 | Probenvorderseite 2 - -
Probenriickseite 2
% *
28 | Rauchdichte <400 % * min 10 8 149 123 106 min
% *
29 > 400 % * min® - min
30 | Diagramm in Anlage Nr. 1 2 3 4 5
31 Restlangen: Einzelwerte?) Probe 1 58 67 36 32 38 cm
Probe 2 57 67 35 36 35 cm
Probe 3 62 66 34 37 31 cm
Probe 4 61 68 35 37 33 cm
32 | Mittelwert Einzelversuch 3 60 67 35 36 34 cm
33 | Foto des Probekérpers in Anlage Nr. 1 2 3 4 5
Rauchgastemperatur
34 | Maximum des Mittelwertes 115 117 107 110 108 °C
35 | Zeitpunkt " 08:50 09:48 09:33 09:33 10:00 min:s
36 | Diagramm in der Anlage Nr. 1 2 3 4 5
37 | Bemerkungen: keine

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trﬁgerplatte.’Schaumsch|cht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung

\\ ING f;'a
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6. Erlduterungen zur Versuchsdurchfiihrung
-keine-

7.  Zusammenfassung der Ergebnisse und erginzende Feststellung zum Brandverhalten

kS E' Messwert-Art Messwert fiir Probekorper -
o S
> Versuchs-Nr. #1005 | #1006 | #1042 | #1043 | #1044 g
Beflam- | Richtung Kette | Schuss | Kette Kette Kette E
mungsart | Seite A B A A A
freihdngend / mit Ovalit T aufqeklebt freihdngend mit Ovalit T aufgeklebt
1 Mittlere Restlange 60 67 35 36 34 cm
2 Max. mittlere Rauchgastemperatur 115 117 107 110 108 °C
3 Rauchdichte 10 8 149 123 106 %min
4 Bemerkungen: -keine-

Nach DIN 4102 Teil1 miussen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der
Baustoffklasse B2 erfuillen.

Gemal zusatzlicher Priifungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 6 & 7).

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur fur den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im
Verbund mit zusatzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das
Brandverhalten andern.

Dieses Prifzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im
Freien.

Dieses Prifungszeugnis gilt nicht, wenn der geprufte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Das Priufzeugnis ist kein Ersatz flr eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.

- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifungszeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten fiir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fur die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Die Erl&auterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremduberwachung, sind
besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer
Dieses Prufzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die
Prufvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig
a&ndern.

(TN
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Prufinstitut Hoch
Lerchenweg 1

Anlage 1 zum Prufzeugnis

Fladungen D-97450 Fladungen PZ-Hoch-180307
Brandschachtpriifung #1005
1 NGE-
3 N
3 & S\
Ey b =
’ £ CHoghd §
‘% Fladun| unpen Cg
\ ?A-'h ’\G_j(o
NG 7 =3/
Xy |20
Messdaten
#1005, PN27036: HEYTEX, "H7835...", A+K
max. Rauchtemperatur: 115°C, Rauch-Integral: 10%min
Restlange: 60 cm
200 T i — — S 100
%) - - = ~
= 150 ————— - - =
w S — =]
S - S— — — 5
£ 100 ——= 50 ¢
2 I B =
§ A:‘_‘_' N R (_-é
g 50 =
'\ I . - e
0 -_\\ L] = T " T—l_ 77; T r— 7[ = 0
0 2 4 6 8
Versuchsdauer 10 min
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Anlage 2 zum Prifzeugnis
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Fladungen D-97650 Fladungen
Brandschachtpriifung #1006
/V(\
)
mi
g/l
Messdaten
#1006, PN27036: HEYTEX, "H7835...", B+S
max. Rauchtemperatur: 117°C, Rauch-Integral: 8%min
Restlange: 67 cm
200 — = — r— mmr— 100
5 ————————— &
= 150 =
= — —_— ———— =
g : — e — ] 2
@ = - — = =
£ 100 - 50 ¢
g 50 — 5
0 ——t 0
Versuchsdauer 10 min
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S—— Anlage 3 zum Prufzeugnis
erc we
Fladungen  D-97650 Fladungen PZ-Hoch-180307
Brandschachtpriifung #1042
n
Messdaten
#1042, PN27036: HEYTEX, "H7835...", aufgeklebt
max. Rauchtemperatur: 107°C, Rauch-Integral: 149%min
Restldnge: 35 ¢cm
200 — 100
o — - =
o 3 p— — 2
L - - - - - - &=
-;; e ———— B — ] :,&j
¢ 90 _}r — — =
O v - T T T T T T T U O
0 2 4 6 8
Versuchsdauer 10 min
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Fladungen D-97650 Fladungen PZ-Hoch-180307

Brandschachtpriifung #1043

Messdaten

#1043, PN27036: HEYTEX, "H7835...", aufgeklebt
max. Rauchtemperatur: 110°C, Rauch-Integral: 123%min
Restlénge: 36 cm

200 — = = — 100
%) — — — =
= — — — —
= 150 T———— — ] £
g | - —— 5
2 . . _ . =K
£ 100 4 — e 50 €
T X e
g s 5

0 T 0
0

Versuchsdauer 10 min
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Anlage 5 zum Prifzeugnis
PZ-Hoch-180307

Fladungen D-97650 Fladungen
Brandschachtpriifung #1044
)
=\
K|
m
&
<
;__OG')
Messdaten
#1044, PN27036: HEYTEX, "H7835...", aufgeklebt
max. Rauchtemperatur: 108°C, Rauch-Integral: 106%min
Restléange: 34 cm
200 1— - - 100
2 : = — E
5 150 +— =
o - - =
@ 7 —— - N ©
£ 100 50 <
o 12 = — - =
P T 5 - o
S ‘/‘rj/qw . - Z
& 50 _/_ — — =
0 I - 7! T VIV i T T — T Ll 7I i 0
0 2 4 6 8
Versuchsdauer 10 min
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Anlage 6 zum Prifzeugnis
PZ-Hoch-180307

Priifung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand s. Seite 2

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben flr den Kanten- und Flachentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung

- freihdangend bzw. mit Ovalit T aufgeklebt auf Gipskartonplatten
- Beflammung in Kett- und Schussrichtung, Seite A bzw. Seite B

4. Priifdatum
5. Versuchsergebnisse

KW 09 und KW 11 in 2018

PN 27036: -freihdangend-

Beflammung Seite A in Schussrichtung Kantenbefléhimun_g F'Iéichelibeﬂam'rhu_h_i_:j 5
Proben Nr. 112134 (|5|6]|1]2[3[4|5|6
Entziindung” Tt =3l =l=d=d=|-1
Erreichen d. Messmarke™? TV I 17T 7 T 7 T =17 T -T2 s
max. Flammenhéhe 12110]10] 10| 10| — f10f/=| — | - | =f S\ em
Zeitpunkt 151121121111 — [ 155~ Hiscf v ) -]
Selbstverléschen der Flammen" 15]15/15] 15| 15| — [ 15]- | £fawnfiem | <| /.
Ende des Glimmens" L 115115]1515) -1 /. |~y - | - | -§=< | s
Flammen wurden geléscht nach” AR 0 G I 2 e
Rauchentwicklung (visuell) stark stark

Brennendes Abtropfen innerhalb 20s” | /. | L[/ T/ T/ -1/ T=-T=-T=-T-T-] s
Das Material ist ausgebrannt/zerstért bis max. B 2,5¢cm H 10cm.

TH el0ve: dreihingend- Kantenbeflammung | Fiichenbeflammung | &
Zusatzprufungen

Proben Nr. 11234 |5|6(1]2|3|4|5]|6
Entziindung" 1111l -1-]|-3!313[|-|-|-]
Erreichen d. Messmarke"? LAV =] =]-0 2] L]-1-]-] s
max. Flammenhdhe 1112912 - | - | - (10{11 11| -] - - | cm
Zeitpunkt 10)12[11) = | = -115|13|15] - |~ ~|
Selbstverldschen der Flammen" 11014[12] —- | = | - |15]15|15| ~ | - | - | ./
Ende des Glimmens" 15|15~~~ L L] L]~-]~|-] s
Flammen wurden geldscht nach” VAN VA VA (NS iy S VR VAN (VNN U (RN S R
Rauchentwicklung (visuell) stark stark

Brennendes Abtropfen innerhalb20s” | /. [ /| /[ -1~ --[/ ]/ ] 0 ]~-]-]-1 s

Das Material ist ausgebranntizerstart bis max. B 2,5¢cm H Scm.

1)Zt=.'it:=1ngaben ab Versuchsbeginn
2 innerhalb 20 Sekunden

-/- kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe

POB-04-FBOE Rev01




Prifinstitut Hoch Anlage 7 zum Priifzeugnis
Lerchenweg 1 PZ-Hoch-180307

Fladungen D-97450 Fladungen

;’L'}'ijzﬁg;un'g";ﬁ Ovalit Taufgeklebt- | ontenbefiammung | Fischenbefiammang | =
Proben Nr. 11234 |5|61]|2|3[4|5]|6
Entziindung" 111 -]-1=]=-18181~-[-]-=-1-=
Erreichen d. Messmarke™? L= -=-T-V /17011111 s
max. Flammenhohe 6|6 |~~~ 1=-01718|-|-]|-[~-] cm
Zeitpunkt 15|15~ - |~ | - {15[15] -~~~ .1
Selbstverléschen der Flammen™ 15015 - | ~ | - | —-122[20) - |~ | | -] ..
Ende des Glimmens" IEI L e e e I I I i ae
Flammen wurden geldscht nach® == ==L L]=-]-1=]-] s
Rauchentwicklung (visuell) maRig maRig
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s” | / [/ [~ T~-T-J-17 T/ ]=-]=-1~-1—-[ s
Das Material ist ausgebrannt/zerstért bis max. B 2,5cm H 9cm.
"'Zeitangaben ab Versuchsbeginn -/~ kein Auftreten des Ereignisses
% innerhalb 20 Sekunden -- keine Angabe
Bemerkungen und Erlduterungen zur Versuchsdurchfiihrung -keine-
Beurteilung beztiglich brennenden Abtropfens/Abfallens ,,,,7;;\;1'=-ff\\75€4(f, N
Das geprifte Produkt zeigt kein brennendes Abtropfen / Abfallen. j,,(;;\'"‘:i A \
[u — Wl
£ (Hoch) §
. Fladungen fJJ
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