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Fahnenmasten
mit Standard-
Hissvorrichtung

alfa® S75"
alfa® S90"
alfa® S100"
alfa® 2752
alfa® 2902
alfa® 2100
alfa® K
alfa® Z-BY
alfa® K-BY

Mastrohr Mastrohr
+ konisch [l /zylindrisch
¥ zylindrisch

¥
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Fahnenmasten
mit Innenseil-

filhrung

alfa® Z1752/75K
alfa® Z190/90K
alfa® Z1100/100
alfa® Kl

alfa® KIT

alfa® KIK

K

Fahnenmasten
mit Innenseil-
fihrung und
Drehausleger 360°

alfa® ZA752/75K
alfa® ZA90/90K
alfa® ZA100/100K
alfa® ZzD75?

alfa® ZD90?

alfa® ZD100

tung

alfa® - Das groBe Standard-Fahnenmasten-Programm

Mastrohr
« zylindrisch

Fahnenmasten
mit LED-Flutern
fur Platzbeleuch-

alfa® ZA100 Kombi
alfa® ZA100K Kombi
alfa® Z1100 Kombi
alfa® ZI100K Kombi
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Mastrohr
« zylindrisch
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Mastrohr
+ konisch
elliptisch
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Fahnenmasten Fahnenmasten mit
mit LED-Leisten Innenseilfiihrung
fir Fahnen- und Ausleger
beleuchtung alfa® EA\W100(K)

alfa® FlagLight

alfa® EA-K100(K)
alfa® EA-W120(K)

alfa® EA-K120(K)

alfa® KA-W
alfa® KA-K

Mastrohr
0 § vkonisch
v zylindrisch

¥ o

Fahnenmasten
aus Edelstahl

alfa® Z75-Edelstahl
alfa® Z100-Edelstahl
alfa® Z1100-Edelstahl
alfa® ZA100-Edelstahl
alfa® K-Edelstahl
alfa® KIT-Edelstahl
alfa® KIK-Edelstahl

Mastrohr
+ konisch

Fahnenmasten
aus GfK

alfa® GfK-KSH
alfa® GfK-KIT
alfa® GfK-KIK
alfa® GfK-KA
alfa® GfK-KAT
alfa® GfK-KAK

Mastrohr
I « zylindrisch

Mobilsysteme

Mobilkonsole®
Mobiltank®
Auto-/LKW-FuBe
alfa® TF55

alfa® BTM
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Transparentmasten

alfa® TMZ100
alfa® TMZ100-SFS
alfa® TMZ100-KHV
alfa® TMK

alfa® TMK-HV

1) SerienméBig: Stecksystem zwei-/dreiteilig 2) Optional: Mastrohr, zweiteilig mit Steckhilse *) In Verbindung mit Masten der 75er-Serie



