
X-TENSION

TECHNISCHE DATEN

TYP

ABMESSUNGEN

AUSLEUCHTUNG

GEWICHT

GRAFIKPANEL

BANNERFORMATE

IM PREIS ENTHALTEN

LIEFERUNG

Pop-Up-System in gerader Ausführung mit Textilbespannung 
Variante A: Textilbespannung nur frontseitig
Variante B: Textilbespannung auf Front und Seiten

2.265 x 2.265 mm BxH (9-Felder-System)
3.010 x 2.265 mm BxH (12-Felder-System)
3.750 x 2.265 mm BxH (15-Felder-System)

optional 2 Stück Aufsatzstrahler

9-Felder-System mit Gewicht von ca. 10 kg inkl. Tasche
12-Felder-System mit Gewicht von ca. 12 kg inkl. Tasche
15-Felder-System mit Gewicht von ca. 14 kg inkl. Tasche

Textilbespannung auf Front oder Front und Seiten
9-Felder (Front): 2.265 x 2.265 mm BxH
9-Felder (Front plus Seiten): 2.945 x 2.265 mm BxH

12-Felder (Front): 3.010 x 2.265 mm BxH
12-Felder (Front plus Seiten): 3.690 x 2.265 mm BxH

15-Felder (Front): 3.750 x 2.265 mm BxH
15-Felder (Front plus Seiten): 4.430 x 2.265 mm BxH

Pop-Up-System ohne Stoffbespannung und ohne Aufsatzstrahler

Pop-Up-System plus Stoffbanner (Banner nicht aufgeklettet)
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Mietpreise

SEITENVERKLEIDUNG

MIETPREISLISTE


