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TECHNISCHE DATEN

TYP

ABMESSUNGEN

AUSLEUCHTUNG
CONTAINER

GEWICHT

GRAFIKPANELS
PANELFORMATE

IM PREIS ENTHALTEN
LIEFERUNG
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Pop-Up-System in gerader oder gebogener Ausfiihrung
zur Belegung mit Grafikpanels in Hart-PVC-Folie
Variante A: gerades Pop-Up-System

Variante B: gebogenes Pop-Up-System

gerades System:

2.750 x 2.205 x 320 mm BxHxT (9-Felder-System)
3.500 x 2.205 x 320 mm BxHxT (12-Felder-System)
gebogenes System:

2.500 x 2.205 x 700 mm BxHxT (9-Felder-System)
3.000 x 2.205 x 900 mm BxHxT (12-Felder-System)

2 Stiick Aufsatzstrahler

Transportcontainer mit Thekenplatte, welcher

als Counter genutzt werden kann

9-Felder-System mit Gewicht von 30 kg inkl. Container
12-Felder-System mit Gewicht von 33 kg inkl. Container
4C-UV-Digitaldruck auf Hart-PVC-Folie mit UV-Mattlaminat
9-Felder (gerade): 3.522 x 2.205 mm BxH (5-teilig)
9-Felder (gebogen): 3.375 x 2.205 mm BxH (5-teilig)
12-Felder (gerade): 4.246 x 2.205 mm BxH

12-Felder (gebogen): 4.050 x 2.205 mm BxH
Pop-Up-System ohne Grafikpanels und Containerverkleidung
Pop-Up-System plus Grafikpanels, Container, Container-
verkleidung, Thekenplatte und 2 Stlick Aufsatzstrahlern
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