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DIE KUNST ERFOLGREICH ZU PRASENTIEREN

Professionell informieren und kommunizieren mit den Displaysystemen von OCTANORM

wgiin
SYSTEMS OCTANORME:



ASTHETISCHE PRASENTATION ALS GESTALTUNGSPRINZIP

Erwecken Sie Aufmerksamkeit. Ob auf Messen oder Veranstaltungen, im und vor dem Laden oder direkt am ,Point
of Sale“. Hochste Materialqualitdt, schnelle Handhabung und anspruchsvolles Design liberzeugen dann, wenn es
darauf ankommt, konstruktive Losungen zu bieten. Und: Um die immer wieder unterschiedlichen Anforderungen und
Ausgestaltung kiimmert sich ihr kompetenter OCTANORM-Vertriebspartner. Da bleibt keine Aufgabe ungeldst.



OCTAWALL MOBIL FEE
OCTALUMINA [N
OCTAQUICK 3 x3/3x2/3x1/WAND EREI
0CTAQUICK ZUBEHOR JIUERNE

POP UP'SYSTEME VARIO D400 GEBOGEN

VARIO D2 JEERE
OCTAPOLE RlmYs

THEKEN OCTACOUNTER [LPRE

OCTALUMINA THEKE &

PROSPEKTSTANDER PIERA
MONITORSTANDER PARNA




OCTAWALL MOBIL - DER MOBILE MESSESTAND

Das neue Stoff-Rahmensystem ermaoglicht effiziente Wand-Konstruktionen, die es so bisher noch nicht gab.
Fiir jeden Raum, jeden Bedarf, ob als Trennwand oder Einzelwand, deckenhoch oder halbhoch, gibt es die
perfekte Losung. In der Form: modern, individuell gestaltbar, schlicht und dsthetisch. In der Funktion: die
geteilten Rahmen von OCTAWALL mobil reduzieren die TransportmaBe deutlich. Die Kombination mit dem
OCTANORM-Magnethaltesystem-Programm ermdglicht unterschiedliche Warenprasentationen.

Modellbeispiel: 9 x W 932, 3 x W 935, 4 x W 992, 4 x M 1498, 1 x Q 800

Eckstiitze W 992 Magnethalte-System MF 15, MF 306 S, LED-Spot M 1498
MF 150 P, MF 82




GRUNDMODULE

1240

1240

480

2480

C 440/F !
L 950 _ L 950 J
W 932 W 934
Rahmen, teilbar Rahmen,
inkl. 2 VerstellfiiBen flir Montage von FuBplatten

1240
2480

1240

20

W 992
Eckstiitze, teilbar
inkl. 1 VerstellfuB

L g0 |
W 935

Rahmen,
fiir Frontblende

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem OCTAwall mobil-Programm. Das gesamte Sortiment einschlieBlich Magnethalte-System finden Sie in
unserer OCTAWALL mobil-Broschiire AW 7945 oder im Internet unter www.octanorm.de/Messebausysteme/Mobile Messesysteme/OCTAwall mobil

MOBILE MESSESTANDE

ZUBEHOR = *W
f 977 /® 1u ' M e a ﬁ
g L
Q_ | 1yl LT &
[ M T ol
M 951 M 1498 W 1000 W 925 W 927
Schraubendreher LED-Spot Distanzhalter Transporttasche fiir 3 Rahmen Transporttasche fir 2 FuB-
12W/230V W 930 oder W932 und 4 Eck- platten M 1951, M 1953 oder
stiitzen W 992 Nylon, blau M 196, Nylon, blau
40 40
L L = |
]w 1“ [ifi] Ti, AAAJ Aj% ===::::::::ﬂ::::::::===:jE
L— 30— L 719 —— L1185 &
MF 80 MF 82 MF 1 M 1951 M 1953
Stahlpaneel Stahlpaneel Montagegriff FuBplatte, Stahl FuBplatte, Stahl
Seite, 600 x 250 mm Mitte, 600 x 250 mm
40 92
&fégj 7 N J T i
L1100 30—
M 1961 M 1963 MF 306 S MF 150 P 55—
Halbe FuBplatte, Stahl ~ Halbe FuBplatte, Stahl Konsole, gerade Holzablage, MF 15
Seite, 320 x 250 mm Mitte, 320 x 250 mm Stahl, glanzverchromt weiB, 8 mm Magnet-Wandhalter

TECHNISCHE INFORMATION “DOPPELFUNKTION DER QUERZARGE Z 308:

1. Transportsicherung fiir teilbare Rahmen

2. Fir Einhangung des Stahlpaneels MF 80 (oder MF 82)
aus dem OCTANORM-Magnethaltesystem-Programm

MASSE STOFFGRAFIK:
Wandrahmen: B 950 x H 2480 mm
Blendenrahmen: B 950 x H 280 mm

7 308" (s. Punkt 2)

Z 308* (s. Punkt 1) . _
7977 °l 1°
werkzeuglose o
Rahmenverbindung 5 5

MF 80 (oder MF 82)
Stahlpaneel fiir
Magnethaltesystem

o ]

°

Z 308" (s. Punkt 1)




OCTALUMINA - HIGHLIGHTS SETZEN

OCTALUMINA steht fiir Leuchtwdnde mit einer absolut schattenfreien Ausleuchtung und Brillanz,
die Ihr Unternehmen zum Leuchten bringt. Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem
Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilitit, Langlebigkeit und Asthetik aus. Power-LEDs mit
Kanteneinspeisung oder als Hinterleuchtung (bei OCTALUMINA 40) sorgen fiir eine homogene Ausleuchtung
und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch. Ob freistehend mit FuBplatte, an die Wand montiert
oder von der Decke abhdngend; ob Raum im Raum, Theke, Kabine, Ecklésung oder Deckenring; ob einseitig
oder beidseitig hinterleuchtet.

Modellbeispiel: OL 1230

OCTAlumina Stehtisch OL T50 0CTAlumina 120 OL 1202 toolless OCTAlumina 40 Rahmen OL 415
mit Transporttasche




GRUNDMODULE
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OL 415 oL 1210 0oL 1220 [<%]
Rahmen 40 mm, einseitig Rahmen 120 mm, beidseitig Rahmen 120 mm, beidseitig o
beleuchtet, inkl. 2 VerstellfiiBen, beleuchtet, inkl. 2 FuBplatten, beleuchtet, inkl. 2 FuBplatten, =
2 m Kabel und Euro-Stecker, 2 m Kabel und Euro-Stecker, 2 m Kabel und Euro-Stecker,
ohne Grafik ohne Grafik ohne Grafik

2480
2480

| |
) )

9
i

r ~
0L 1230 0L 1240
Rahmen 120 mm, beidseitig Rahmen 120 mm, beideseitig
beleuchtet, inkl. 2 FuBplatten, beleuchtet, inkl. 3 FuBplatten,
2 m Kabel und Euro-Stecker, 2 m Kabel und Euro-Stecker,
ohne Grafik ohne Grafik
1 o — 570 —
[* T |
g 5 ] g8
.1 e | Em; | |
— 800 — Pnggal L 841 — - 500 —
0L 1202 OL 400 OL 401 OL T50
Rahmen 120 mm toolless, Rahmen 40 mm, Rahmen 40 mm, Stehtisch,
teilbar, beidseitig beleuchtet, einseitig beleuchtet im DIN einseitig beleuchtet im DIN  mit 4 beleuchteten Flachen,
inkl. 2 FuBplatten, Transport- AO-Format, inkl. 2 m Kabel A1-Format inkl. 2 m Kabel inkl. 2 m Kabel und Euro-
tasche, 2 m Kabel und Euro und Euro-Stecker, Netzteil und Euro-Stecker, Netzteil ~ Stecker, ohne Grafik
-Stecker, ohne Grafik integriert, ohne Grafik integriert, ohne Grafik



OCTAQUICK 3x3 / 3x2 / 3x1 / WAND

Gute Nachricht fiir alle Unternehmen, die iiber die Wichtigkeit der Prdsenz auf Messen und Ausstellungen
wissen, bislang aber den hohen Zeitaufwand im Auf- und Abbau gescheut haben. OCTAquick ist ein
portabler Ausstellungsstand, der schnell und einfach aufgebaut werden kann. Die Tatsache, dass keine
zuséatzlichen Kosten fiir Montage und Aufbaupersonal entstehen, ist ein (iberzeugendes Argument fiir
O0CTAquick. Vier Basis-Sets stehen zur Verfiigung, um kleine bis mittlere Ausstellungsfldchen gestalten
zu konnen, die immer eines gemeinsam haben: Uberzeugende Technik, formschénes Design und ein-
faches, schnelles Handling. Ob Prasentationswand, ein kompletter Messestand, oder Sonderlésungen fiir
Shop-in-Shop-Auftritte. Mit 0CTAquick sind Zeit und Kosten beim Auf-und Abbau kein Thema mehr.

Einhdngen der Stoffpanels Hohenverstellbarer FuB Einfache Kabelfiihrung




GRUNDMODULE

OCTAQUICK 3x2 OCTAQUICK 3x3

OCTAQUICK 3x1

WAND

AP
25‘00 % % >/: >/
L 3000 S?I/\
\/
Q40

Konstruktions-Set
inkl. Transportkisten Q 501,
Q 502 und Beleuchtung

N
ZT §E >
>

2020

3000

>N

Q30

Konstruktions-Set

inkl. 2 Transportkisten Q 502
und Beleuchtung

S
LN

3000
@N
N

Q20

Konstruktions-Set

inkl. 2 Transportkisten Q 502
und Beleuchtung

]

2500

/ —

3000

Q10

Konstruktions-Set
inkl. Kartonage und Beleuchtung

<
920 \4 >\\( 920
920\4 >\(920
920 ~ 920

Q4
Wandfiillungs-Set ,,Stoff*
weiB, mit Keder

e P>
Pl B
|
2310 \/ I
\ \
920~ _~ _
/950% 920
920~ _~ 920
Q31

Wandfiillungs-Set ,,Stoff“
weiB, mit Keder

920\4
920\4
920\/ \(920
Q21

Wandfiillungs-Set ,Stoff“
weiB, mit Keder

[ Pw

231 0 EII\
920 ~z ‘J

920 \/
920 \/

A

Q11
Wandfiillungs-Set ,Stoff“
weiB, mit Keder

i L~
< - >
917\4 /\/917
97~ 2 S 917
e~ 917
Q42

Wandfiillungs-Set ,Platte”
weiB, 3,0 mm, 9 Querzargen
inkl. Transportkiste Q 503

3
2

I~

3
2

en [
X

Wandfiillungs-Set ,Platte”
weiB, 3,0 mm, 7 Querzargen
inkl. Holzkiste

/§7 917
~ ¢

Q22

Wandfiillungs-Set ,,Platte“
weiB, 3,0 mm, 5 Querzargen
inkl. Holzkiste

i
<
917\%\
N
a7v
Q12

Wandfiillungs-Set ,Platte”
weiB, 3,0 mm, 3 Querzargen
inkl. Holzkiste

Anbau-Sets, Zubehdr und Technische Infos auf Seite 11

MOBILE MESSESTANDE




OCTAQUICK ZUBEHOR

Bei der Zusammenstellung des OCTAquick Zubehors gilt: Weniger ist mehr. Entsprechend sorgfaltig und
nutzenorientiert wurden die Zusatzausstattungen ausgewéhlt und zusammengestellt. Das Ergebnis: Durch-
dachte Ausstattungsdetails, die jeden auch noch so kleinen OCTAquick Messestand zur lberzeugenden
Prdasentation von Unternehmen, Ideen und Produkten machen - und das alles ohne fremde Hilfe. Ein echtes
Argument hinsichtlich Kosten und Flexibilitat.

Stabile Transportkisten Spannschloss-Verbindung Konsolen-Set Q 80

10




ZUBEHOR

Q 501
Transportkiste fiir
Zargen und Zubehor,
in den jeweiligen
Konstruktions-Sets
enthalten

350£
~
1300
o

Q70

Blenden-Set,
Holz, weiB,
10 mm

M 1498

Langarmstrahler LED

12W/230V

1375 0 %
s
Q 502

Transportkiste fir
Stiitzen und Zubehdr,
in den jeweiligen
Konstruktions-Sets

enthalten

__-1200|—__

NN

975

Q80
Konsolen-Set

=

G_

Q99

enthalten

S

Montage-Set, in allen
Konstruktions-Sets

Transportkiste fiir 3,0 mm
Platten und Zubehor, in
Wandfiillungs-Set Q 42
enthalten

‘\\\958

Ny

Transportkiste mit
Tragegriff und Rollen,
Kunststoff / Aluminium

2145

~
280
238‘\ f\ |~—920~]
Q81 Q321
Prospekt- Drehtiir, DIN links
kasten-Set Aluminium-Holzfiillung,
4 mm, Bausatz un-
montiert, verschlieBbar
| | i ] &
| 1159 | | 919 |
Q316 Q 326

Kantenschutzprofil fir 3 mm
Plattenmaterial, in allen
Wandfiillungs-Sets ,Platte”
enthalten

Kederprofil fiir Stofffiillung,
in allen Wandfiillungs-Sets
»otoff* enthalten

MOBILE MESSESTANDE

TECHNISCHE INFORMATION
Wandfiillung , Stoff¢

2500

—s20—] T

——980 —

vertikaler Schnitt

Wandfiillung ,Platte®

A

75

SE

| =
J
a

N

O%

==l

60
|—o917—]

horizontaler Schnitt

1175

175

vertikaler Schnitt

Bitte fordern Sie unsere technischen Informationen {iber OCTAquick-FiillungsmaBe an.



VARIO d400 GEBOGEN

Die seitlichen Aluminium-Profile machen es maoglich: Anbau- und Kombinationsvarianten in unendlicher
Vielfalt. Egal ob Prospektablagen, Tablare oder Monitore, im Handumdrehen wird aus dem Pop Up eine
kreative, individuelle Présentation. Vario d400 ist somit ein wirkungsvolles Display fiir Promotion- und
POS-Auftritte bis hin zur Warenprdsentation. In den Sets sind Transportkoffer und Beleuchtung bereits
enthalten.

Modellbeispiel: VA 5833 P1, VA 1240, VA 1213, E 275, E 185 (ohne Monitor)

d400 in Transportkoffer VA 8056 Ablage VA 1214 Prospektablage VA 1240

12




GRUNDMODULE

896 = 120 =] - 2326 ——| - 2050 —~|

(1T
=
L L L L L
=
2250 2250 2250 2250 (7p]
=
M M M M w
1
o.
4 4 el 1 oD
o.
VA 5813 P1 VA 5823 P1 VA 5833 P1 VA 5843 P1 o
fiir 1 Paneel fiir 2 Paneele fiir 3 Paneele fiir 4 Paneele Q.
seitliche Aluminium- seitliche Aluminium- seitliche Aluminium- seitliche Aluminium-
profile, silber eloxiert, profile, silber eloxiert, profile, silber eloxiert, profile, silber eloxiert,
inkl. 1 Spot inkl. 1 Spot inkl. 2 Spots inkl. 2 Spots

Alle Systeme werden ohne Paneele geliefert. Die Sets enthalten: die Konstruktion, Strahler und Transportkoffer.
Fiir andere Zusammensetzungen kontaktieren Sie bitte lhren lokalen OCTANORM Display Partner.

ZUBEHOR

\
N — 38— _ T Y
320
— 320 —\ ~ — Tzos 258 e " T

g ' : t
VA1213 VA1214 VA1216 VA1217

Ablage, Ablage, Ablage, Ablage,

weiB weiB weiB weil

—

I /<\550\>/ T
312 g (@
70
\ |
B | 840 | \‘/ Vs

VA 1240 VA 8069 VA 8079 M 1498 E 275 VA5035
Prospektablage, Theken-Aufsatz, Theken-Aufsatz Langarmstrahler LED Taschen- Magnetband,
universal fiir VA 80586, fiir VA 8056, 12W/230V halter selbstklebend,

weiB, faltbar grau, falthar 30m

TECHNISCHE INFORMATION

PaneelmaB  PaneelmaB

innen auBen
T . L VA 4675
714 714 VA 4675
754
714 714
| 2050 | 2250
VA 5035— — VA5035 —
e
VA 4667 —= = VA 4668 e‘i@
714 { }* 760 @

} 1966 |

*1 W 920 Hakenband (Vorderansicht)
*2 W 921 Flauschband (Riickansicht)

Gestrecktes PaneelmaB

}_7 896 4,‘ Das Angebotspaket beinhaltet nur die Halterungen und Kickers
fiir die inneren Paneele, fiir AuBenpanels werden weitere Teile benétigt.
13



VARIO d2 BANNERDISPLAY

Das Erfolgs-Trio, mit dem textile Digitaldrucke zum werblichen Highlight werden. FuBteller, Stiitze und
Zargen sind die drei Systembauteile, aus denen dieses ansprechende Display entsteht. Das Prinzip ist ganz
einfach: Die Zargen werden in die Hohlsdume der Stoffdrucke eingezogen. Uber die Spannschlésser in der
unteren Zarge wird das textile Banner glattgezogen.

Modellbeispiel: M 1350, Paneelempfehlung: textile Banner mit Hohlsaum

Innensechsrund-Schraubendreher E 14

Verbindung Stiitze und Zarge

14

FuBplatte M 1239 und Stiitze M 1249




GRUNDMODULE

‘ 1600 ‘
i } 1500 } i

1650 2010

(7]
>
<<
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(72]
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Ll
=
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M 1350

Banner-Set, gerade, 2 Stiitzen,

@ 80 mm, H=2010 mm, 2 Zargen
1600 mm lang, inkl. FuBteller u. Kegel

Lieferumfang ohne Paneele, Innenabmessungen entsprechen dem BannermaB. Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

ZUBEHOR
—80[— 312 ) é
i \/400 ‘<so»‘
%220{
VA 1240 E14 M 1239 M 1438
o0 Prospektablage, Sechskant- FuBteller, Kegel,
universal Schraubendreher silbergrau Holz, silber
.y :
-1 ﬁ | 1600 |
M 1249 Z 365
Stiitze rund, Zarge, beidseitig Spannschloss

80 mm, 8 Nuten

TECHNISCHE INFORMATION

Zarge mit 2 50 mm
Spannschldssern

C— Nat — ] |

e Digitaldruck

Hohlsaum ‘
(gestreckt)

Die Zarge wird in die
Systemnut eingesetzt und
mittels Schraubendreher
arretiert.

15



OCTAPOLE BANNERSYSTEM

Einfacher und effektiver kann man textile Werbebotschaften nicht présentieren. Das werkzeuglose Banner-
system gibt es in gerader und gebogener Ausfiihrung. Somit sind auch kreative Wellenformen maglich. Mit der
Teleskopstiitze lassen sich unterschiedliche Hohen stufenlos einstellen. Seitlich bestehen unbegrenzte Anbau-
moglichkeiten. Der 90°-Eckverbinder ist die Basis fiir Eck- und Reihensténde.

Modellbeispiel: OP 200, 2 x M 1498

Werkzeuglose Verbindung Stufenlos hohenverstellbar Teleskopstiitze

16




GRUNDMODULE

*1240

H
*1500-2400

(1600-2500)

OP 10

Banner-Set gerade

1 Teleskopstiitze und 2 Kederzargen
1240 mm lang, inkl. 1 FuBplatte

*1240

H
*1500-2400

(1600-2500)

0P 20

Banner-Set konkav gebogen

1 Teleskopstiitze und 2 Kederzargen
1240 mm lang, inkl. 1 FuBplatte

* StoffmaBe

(1600-2500)

*2480

H
*1500-2400

0P 100
Banner-Set gerade

2 Teleskopstiitzen und 4 Kederzargen

1240 mm lang, inkl. 2 FuBplatten

*2480

H
*1500-2400

(1600-2500)

0P 200
Banner-Set konkav gebogen

2 Teleskopstiitzen und 4 Kederzargen

1240 mm lang, inkl. 2 FuBplatten

>
<t
-
a.
(72}
(=]
oc
(RN}
=
=
<<
2]

Grafikpaneel gehdrt nicht zum Lieferumfang. SondermaBe auf Anfrage.

ZUBEHOR

s

1241
_—

9 e
—_—

=0

Zargen (aus M 1356)
0P 181 Zarge gerade

0P 183 Zarge konkav gebogen

Verbinder

0P 180 Verbinder gerade, 60 mm

0P 172 Verbinder gerade, 120 mm

OP 174 Verbinder gebogen, 120 mm

0P 176 Verbinder konkav gebogen, 120 mm

0P 158/N
Halter, oben, mit
Feststellschraube

—— 1600-2500 —

300

0P 160/N
Halter, unten, mit
Feststellschraube

0P 155

70 mm 60 mm
420

0P 150 m 310 1620

Teleskopstiitze,

verstellbar, 40/60 mm, 12

Aluminium
OP 165 0P 191
Eckverbinder 90° Transportkiste
Stahl, verzinkt, mit  fiir alle Sets
2 Réandelschrauben

M 1356

Aluminium 5000 mm

FuBplatte, Stahl,
pulverbeschichtet

5 /
500

M 1498
Langarmstrahler LED
12W/230V

16.3

40.8

M 1365/KS M 1365/K
Endkappe Endkappe
Kunststoff Kunststoff
flir M 1356 fiir M 1356

TECHNISCHE INFORMATION

Rundkeder

min. @ 4 mm

max. @ 6 mm
(Profilbohrung @ 8 mm)

18

M 1356

1450

1600
1400

17

30

*min. 1500 /
max. 2500

20



OCTACOUNTER UND OCTALUMINA THEKE

Noch schneller geht es wirklich nicht - der 0CTAcounter besticht durch seine neuentwickelte Aufbautechnik.
Die Seitenteile werden auf einfachste Art in die Frontplatte ,eingeschwenkt”. Und das ohne Werkzeug! Durch
seine stabile Konstruktion und sein zeitloses Design, ist er auf Messen, Events, Promotions, in Biiros und
Laden vielseitig einsetzbar. Und wenn es mal etwas groBer sein darf - kein Problem: durch seitliches Anbauen
kann man selbst groBe Empfangstheken realisieren. Die OCTALUMINA Theke besticht durch ihre beleuchtete
Front. Diese besteht aus einem OCTALUMINA 80 Leuchtrahmen und ist ein wahrer Eyecatcher. Die LED-Module
und das Netzteil sind bereits vormontiert und die Seitenwangen einklappbar. Somit ist die Theke nicht nur
schnell einsatzbereit, sondern auch platzsparend verstaubar.

Modellbeispiel: Q 400.31 und OL C500 [

Q 400.31 mit Thekenaufsatz Q 420.31

20




GRUNDMODUL + ZUBEHOR Q 400

— 902 —]

SichtmaB:
786 x 861 mm

KaschiermaB:
800 x 875 mm

& = | — 754 —| 040037 3:

Q 400.31 Q 400.30

Grund-Set, Grund-Set, wei

silbergrau RAL 9006 Q0 420.31
Thekenaufsatz

Holz/Aluminium-Lochblech

»‘40 ‘« »| 40 ‘«

‘-k 340 + 340 »‘

0 ‘

835 9\26 TG

|-—— 680 ——]
Q 411.31 Q 411.30 Q412.31 Q412.30
Tiiren-Set Tiren-Set Verbindungs-Set Verbindungs-Set
silbergrau weiB silbergrau weiB
RAL 9006 RAL 9006

916 }
— _ Ly g | |
N ( ¥ ¥ =
L
1015
- 850 —| x
| o =
_ \ =
[ -
205 1 i
|—— 980 ———| —] 277 |—
Q510
Transportkoffer

fiir 1 Grundmodul Q 400

~
[]

1000

|

— 1110 —] »\130\:

Q511/N
Transporttasche,

grau, mit Rollen, fiir 1
Grund-Set Q 400 und 1
Tiren-Set Q 411

TECHNISCHE INFORMATION Q 400

ZUSATZINFORMATIONEN Q400:

Profile: Aluminium, E6/EV 1 silber eloxiert
Thekenplatte: Holz, 16 mm

Seitliche Fiillung: Holz, 16 mm

Fachbdden: Holz, 16 mm (unten und Mitte)
Front Fiillung: Holz, 3,2 mm

FiiBe: hohenverstellbar (ca. 10 mm)
Tiiren-Set: 2 Fliigeltiiren, Holz, werkzeuglose

Montage, abschlieBbar, 2 Schliissel

Sonderausfiihrungen (wie Formen, GréBen und Oberflachen) auf Anfrage.

T 2 Grund-Sets
7o 1 Verbindungs-Set

2373

‘ 3 Grund-Sets
2 Verbindungs-Sets
\ 1243
67,5° \

GRUNDMODUL + ZUBEHOR OL C 500
1000 ﬁ "3682T 80 )

F 495 *|—— 495 +|

°©

1145 831

1200

T J } 994——{7

ZUSATZINFORMATIONEN OL C500:
BestellmaB fiir Print OCTALUMINA OL C500: 1000 mm x 1129 mm

OCTALUMINA OL C500 0L C580

OCTALUMINA Counter Tiiren-Set

Grund-Set inkl. Tiiren-Set OCTALUMINA
Counter

OCTALUMINA OL C505
OCTALUMINA Counter
Grund-Set ohne Tiiren-Set

21



PROSPEKTSTANDER UND -REGALE

"Prospekte im A4-Format ibersichtlich prdsentieren” heiBt das Motto der Prospektstdnder und -regale
made by OCTANORM. Von der stationdren Wandausfiihrung (P-4W) ist fiir jeden Einsatz das richtige Prasen-
tationsmodell vorhanden. Ob Messe, Laden oder Foyer - gedruckte Werbebotschaften werden {ibersichtlich

angeboten.

MONITORSTANDER / BILDSCHIRMPRASENTATIONEN

Digitale Anwendungen sind heutzutage ein absolutes Muss in allen Bereichen der Présentation. Wir bieten
stabile Stander fiir Monitore von 36” bis maximal 52” an. Das Verbindungselement besitzt variable Langldocher,
so dass alle handelsiiblichen Bildschirme angebracht werden kdnnen. Mit einer zusétzlichen Neigung nach
vorne wird der Monitor in eine optimale Prdsentations-Position gebracht. Kabelkanédle und weiteres Zubehor

wie Prospektablagen und Tablare runden das Programm ab.

Modellbeispiel: oben P-ZZ6, P-3 P-1 und P-2, unten VA 5524 mit Bildschirm

22



MOBILE PROSPEKTREGALE

/

1600

P ,J
o~

5;5\\‘ﬁ>/ \<'/360

P-6
6 DIN A4-Acryl-Ablagen,
fahrbar

/
1600
~
N
750 ~
~ ~<’/;60
P-12

12 DIN A4-Acryl-Abla-
gen, fahrbar

PROSPEKTSTANDER
T—
\
f 1200
9(‘)0
P-1 P-2
1 DIN A4-Acryl-Ablage 2 DIN A4-Acryl-Ablagen

T—
1200 1200

Ry \4(' —

e 280 ‘m

P-3 P-4W

3 DIN A4-Acryl-Ablagen 4 DIN A4-Acryl-Ablagen

flir Wandbefestigung

P-7726
6 DIN A4-Acryl-Ablagen

PRASENTATIONSSTANDER

MONITOR ADAPTER

s
0©

@)
HE

E 185 E 184
Monitor-Adapter Monitor-Adapter
flir OCTAwall 40 Stoff

E 186 E 187

Monitor-Adapter Monitor-Adapter

fiir OCTAwall 60 Stoff

MONITORSTANDER
36* - 52¢

VA 5524
Monitorstander-Set, ohne Transportkiste

TECHNISCHE INFORMATION

MaBe und Winkel von VA 5524
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WEIT AUSSERHALB DER NORM: DISPLAY- UND PRASENTATIONSSYSTEME VON OCTANORM.
Bei allen Fragen sind wir gerne fir Sie da. Wiinschen Sie ein Angebot? Mehr Informationen?
Einen Termin? Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre Anfrage, auf Sie! Herzlich willkommen bei OCTANORM!

SY.

MS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH fiir Bauelemente
Raiffeisenstrasse 39 &% 8k D-70794 Filderstadt
Tel: +49(711)77003-0 ¢ Fax:+49(711)77003-53
info@octanorm.de & 4% 46 4 www.octanorm.com
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