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Innensechsrund-Schraubendreher E 14 Fußplatte M 1239 und Stütze M 1249Verbindung Stütze und Zarge

Modellbeispiel: M 1350, Paneelempfehlung: textile Banner mit Hohlsaum

VA R I O  d 2  B A N N E R D I S P L AY 
Das Er fol gs-Tr io , mi t  dem tex t i l e  D ig i ta ld rucke zum werb l i chen  High l ight  werden. Fußte l l er, S tütze und               
Za rgen  s ind  d ie  dre i  Sys tembaute i le , aus denen d ieses  ansprechende Disp lay  entsteht . Das  Pr inz ip  i s t  ganz 
e in fach: D ie Zargen werden  in  d ie  Hohlsäume der  S tof fdrucke e ingezogen. Über  d ie  Spannsch lösser  in  der 
unte ren Zarge  wird  das  t ex t i le  Banner  g l a t tgezogen. 



T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N
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3G R U N D M O D U L E

Z U B E H Ö R

M 1350
Banner-Set, gerade, 2 Stützen, 
Ø 80 mm,  H=2010 mm, 2 Zargen 
1600 mm lang, inkl. Fußteller u. Kegel

Lieferumfang ohne Paneele, Innenabmessungen entsprechen dem Bannermaß. Sonderausführungen auf Anfrage.

M 1249
Stütze rund,    
80 mm, 8 Nuten

312

220

M 1239
Fußteller, 
silbergrau

M 1438
Kegel,               
Holz, silber

E 14
Sechskant-
Schraubendreher

VA 1240
Prospektablage, 
universal

Z 365
Zarge, beidseitig Spannschloss        

Die Zarge wird in die 
Systemnut eingesetzt und 
mittels Schraubendreher 
arretiert.

Hohlsaum 
(gestreckt)

50 mm

Naht

Digitaldruck

Zarge mit 2 
Spannschlössern


